里氏硬度计的行业应用

硬度是衡量金属材料软硬的一个指标，硬度值实际上不是一个单位的物理量，它是表征着材料的弹性、塑性、形变、强化率、强度和韧性等一系列不同物理量组合的一种综合性能指标，一般可以认为硬度是指金属表面上不大体积内抵抗变形破裂的能力。
通常使用的布氏、洛氏、维氏硬度计，由于体积庞大，不便于在现场使用，特别是需测试大、重型工件时，由于硬度计工作台无法容纳，所以根本无法检测。而里氏硬度仪无需工作台，其硬度传感器小如一只笔，可用手直接操作，无论是大、重型工件还是几何尺寸复杂的工件都能容易地检测。采用便携式里氏硬度计进行硬度检测的实用价值在于不必破坏工件并可成批检验零件，已成为产品质量检查、制定合理工艺和分析产品质量的重要实验方法之一。另外从结构上它有独特而又广泛的实用性，尤其是测试大中型尺寸而且形状复杂的工件及工模具的硬度值与失效分析，具有其他类型硬度计不可替代的优势。
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应用行业：

1、金属制造及加工；
2、锅炉及压力容器；
3、汽车制造业；
4、机械及发电厂；
5、石化及炼油厂；
6、宇航、航空及造船业；
7、金属建筑业；
8、测试服务及实验室等。
应用范围：
1、机床导轨，汽车底盘的硬度检测；
2、已安装的机械或永久性组装部件；
3、模具型腔等试验空间很狭小的工件；
4、大型工件大范围内多处测量部位的快速检验；
5、压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析；
6、轴承及其它零件生产流水线；
7、金属材料仓库的材料区分。
举例：
热处理是提高和保证机械产品质量及可靠性、提高制造业市场竞争力的重要基础之一，其行业水平的高低对制造业发展起着举足轻重的作用。目前，我国的热处理行业除了少数厂家外，总体水平远不能适应加入WTO后热处理行业面临的更激烈的市场竞争环境。在这其中，我国的热处理检测设备更为落后，严重的限制和阻碍了工艺技术的发展和造成产品质量的不稳定，更重要的是不能有效的防止产品出现不必要的质量事故。
结构件及模具检测实际使用情况：
1、用里氏硬度计测试硬度来分析、验证大型齿轴、内齿圈预处理工艺及渗碳淬火工艺；
2、用里氏硬度计测试硬度来分析、验证中大型复杂结构模具工艺；
3、工模具失效分析中里氏硬度计发挥重要作用。
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